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                    SOPRALENE FLAM 180 AR


                    
                        SOPRALENE FLAM 180 AR este o membrană din bitum elastomeric tip SBS hidroizolantă, armată cu poliester neţesut.
Suprafaţa superioară a SOPRALENE FLAM 180 AR este acoperită cu paiete de ardezie, iar cea inferioară este acoperită cu un film termofuzibil.                    


                


            


            
                
                    Descriere 
                
                

                    
                        
                            
SOPRALENE FLAM 180 AR este o membrană din bitum elastomeric tip SBS hidroizolantă, armată cu poliester neţesut. Suprafaţa superioară a SOPRALENE FLAM 180 AR este acoperită cu paiete de ardezie, iar cea inferioară este acoperită cu un film termofuzibil. Rezistenţa la străpungere statică (NF P 84-352) Cu ELASTOPHENE FLAM 25 ≥ 25 kg (L4) Rezistenţa la străpungere dinamică (NF P 84-353) Cu ELASTOPHENE FLAM 25 ≥ 20 J (D3) Clasament FIT pentru bistrat cu ELASTOPHENE FLAM 25 F5 I5 T4 Membrana este compusă din bitum elastomeric armat cu voal poliesteric neţesut,paiete de ardezie pe suprafaţa superioară şi film termofuzibil la suprafaţa inferioară, de dimensiuni 8 m sau 6 m x 1 m x 3,1 mm. Sudura cu flacăra se execută unic. Strat final.
                        

                    


                

                
                    
                        
                            Domeniu de utilizare 
                        
                        

                            
                                
                                    SOPRALENE FLAM 180 AR este utilizată în sisteme bistrat autoprotejate, ca al doilea strat. Se utilizează exclusiv la exterior. Toate utilizările sunt cele descrise în documentaţia tehnică de execuţie şi în caietele de instrucţiuni pentru execuţie SOPREMA în vigoare.
SOPRALENE FLAM 180 AR se va aplica exclusiv prin sudura cu flacară din propan. SOPRALENE FLAM 180 AR nu se va lipi cu bitum topit în nici un caz.                                
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                        Suport inferior - aplicare:
                        Film termofuzibil cu flacără                    

                  
            
                            
                    
                        Armătură:
                        Voal poliesteric                    

                  
            
                            
                    
                        Acoperire superioară - protecție:
                        Paiete de ardezie (minerală)                    

                  
            
                        
            
                    

    
                

                    
            
            
            
            
            
                            
                     STANDARDE DE PRODUCŢIE 
                
                
                

                  
                      
            
                            
                    
                        EN 13707                         (MARCAJ CE)                    
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                            ×
                            Cumpără produse Soprema acum!

                        

                        
                            Pentru a cumpăra produsul SOPRALENE FLAM 180 AR

                            Contactați reprezentantul Soprema local

                            
                                București - 0726 754 034
                                    Cristian Șerban                            

                            
                                Cluj-Napoca - 0786 447 399
                                    Marius Marincaș                            

                            De luni până vineri între orele 9:00 și 17:00

                            Specificați codul produsului: WPBFR230

                            Vă mulțumim pentru alegerea făcută și nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare!
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                            ×
                            Cumpără produse Soprema acum!

                        

                        
                            Pentru a cumpăra produsul SOPRALENE FLAM 180 AR

                            Contactați reprezentantul Soprema local

                            
                                București - 0726 754 034
                                    Cristian Șerban                            

                            
                                Cluj-Napoca - 0786 447 399
                                    Marius Marincaș                            

                            De luni până vineri între orele 9:00 și 17:00

                            Specificați codul produsului: WPBFR230

                            Vă mulțumim pentru alegerea făcută și nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare!
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